Takskyddsanordningar

Innehavare/Utfiardat for/Tillverkare
Per Wikstrand AB. Déssjonsvégen 10, 792 36 Mora

Produkt

Produkttvp/avsedd anvindning
Takbrygga. fistogla, nock-takfotsriacke, skyddsricke. snorasskydd och takstege inkl
infastningar, konsoler och tillbehor.

Beskrivning

Benamningar, artikelnummer och monteringsanvisningar framgar av bilaga. Samtliga produkter

ar av varmforzinkat stal enligt SS-EN ISO 1461, utan nationellt tilligg. Produkterna kan dven
forses med minst 80 um lackering i olika nyanser. Teknisk dokumentation enligt underlag till
SP nr P702862.

Intyg

Produkter enligt ovan upptyller kraven i SS-EN 12951 (takstegar), SS-EN 516 (takbryggor).
SS-EN 517 (livlinekrok), SS 83 13 31 (nock o takfotsriacken), SS 83 13 35 (snéridcken), SS 83
13 40 (vertikala stegar) och SS 83 13 42 (glidskydd for |&sa stegar) samt villkoren i SPs
certifieringsregler for P-mérkning av takskyddsanordningar, SPCR 014.

Miirkning

Produkt som uppfyller kraven far forses med SPs P-mirke, och skall ocksa mirkas med
certifikatets nummer, namnet pa innehavaren av certifikatet och tillverkningsnummer eller
motsvarande.

Giltighetstid
Detta certifikat dr giltigt lingst till och med den 29 juni 2012.

Ovrigt

SP Gvervakar tillverkarens egenkontroll enligt avsnitt 4 i SPCR 014. Ovriga villkor framgar av

avsnitt 5 1 SPCR 014. Detta ar forsta utgdvan av detta certifikat.

Boras den 29 juni 2007

riges Tekniska Forskningsinstitut
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Tin/ Fax Org.nummer E-post/ Internet
010-516 50 00 5564646874 info@sp.se
033-135502 WWW.sp.se

501 15 Boras

Detta certifikat far endast aterges i sin helhet, om inte SP | forvag skriffigen godkant annat.



SP AEDTIEIX
Nr10170

daterat den 29 juni 2007

Signerad for SP: q;:f

Produktbeskrivning Per Wikstrand AB takskyddsanordningar

Typ Benimning Art.Nr. Ritning Datum Monterings-
anvisning |
Takbrygga | Gallerdurksbrygga 102224 E3-10883 | 20030702 | M-1033-0610
Gallerdurksbrygga 102212 E3-10882 | 20030702 | M-1033-0610

Slitsdurksbrygga 102424 E3-10891 | 20040325 | M-1033-0610
Slitsdurksbrygga 102412 E3-10890 | 20040325 | M-1033-0610
Profildurksbrygga 103524 E3-10900A | 20051020 | M-1033-0610
Profildurksbrygga 103512 E3-10899A | 20051020 | M-1033-0610
Overdel héllare 103500 103500-1 20040318 | M-1033-0610
Stag 103000 E3-10884 | 20030908 | M-1033-0610
Standare 105100 E3-10205G | 20070314 | M-1022-0610
Fastogla Fistogla 201500 201500-1 20010808 | M-2034-9403
Féstogla 201510 201510-1 20061123 | M-2034-0610

Tegelgenomforing 201897 201897-1 20020114 | M-2034-9403/
Tegelgenomforing 201807 201807-1 | 20020114 | M-2036-0305/
Tegelgenomforing 201872 201872-1 | 20010809 | M-2036-0610/
Tegelgenomforing 201882 201882-1B | 20040225 [ M-2037-0606
Tegelgenomforing 201892 201892-1 20010809
Tegelgenomforing 201812 201812-1 20070426 | M-2034-0610

Nock- Rér3 m 202730 E3-10450A | 20021120 | M-2035-0505
takfotsriacke | Lassats 202710 E3-10448C | 20050919 | M-2035-0505
Vinkel skarv 202790 E3-10154A | 20000512

nock/takfotsh.imne 201112 201112-1 20040621
nock/takfotshéllare 201200 201200-1 20040318 | M-2035-0505
nock/takfotshallare 201100 201100-1 20040318 | M-2035-0505
nock/takfotshallare 201138 201138-1 20060125 | M-2035-0505
nock/takfotshallare 201236 201236-1 20050510 | M-2035-0505
nock/takfotshéllare 201257 201257-1 20050609 | M-2035-0505
nock/takfotshallare 202600 202600-1 20041213 | M-6526-0306
nock/takfotshallare 201300 201300-1 20031216 | M-2035-0505

Skyddsrdcke | Skyddsréicke 351220 351220-1 20020221 | M-3522-0506
Bége sida 33 mm 353312 353312-1 20020220
Bége sida 27 mm 352712 352712-1 20020220

Bage nedre 27 mm 352715 352715-1 20020220
Béage nedre 33 mm 353315 353315-1 20020220

Snordcke Profildurk 302030 E3-10468B | 20060626 | M-3028-0610

Profildurk 302020 E3-10808A | 20060626 | M-3028-0610 v
Grind 301030 301030-1C | 20060227 | M-3006-0610
Grind 301020 301020-1 20060308 [ M-3006-0610
Lésbygel 951071 951071-1 20070426 [ M-3006-0610

Bilaga, sida 1(3)
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